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Montageanleitung
Contec.fix 23 / 07 / 2026

A: Montage der Contec.fix Unterteller
•	 Unterteller mit geeignetem Befestigungsmittel mit Unterkonstruktion 

befestigen (empfohlene Befestigungsmittel siehe Datenblatt Contec.fix).
•	 Durchtrittsichere Schrauben verwenden, wie z.B. SFS Isofast (Holz/

Stahltrapezprofile).
•	 WICHTIG: Schraube fest anziehen, bis der Unterteller satt auf der 

Isolation aufliegt und richtig festgeschraubt ist. Der Unterteller darf 
nicht bauchen!

•	 Contec.fix darf nicht im Bereich der Schweissnaht gesetzt werden, 
unbedingt Schweissnahteinteilung des CAD-Planes beachten.

C: Montage der Contec.fix Oberteile
1.	 Zweiteilige Oberteile direkt aus dem Versandbeutel nehmen und Unterseite mit Montagespray besprühen.
2.	 Oberteile auf den Magazinwagen in die vorbereiteten Aufnahmen legen.
3.	 Mit dem Setzgerät ein Oberteil vom Magazinwagen holen (leichtes Antippen von oben).
4.	 Setzgerät über Unterteller sorgfältig zentrieren.
5.	 Mittels Druck und Körpereinsatz von oben auf das Setzgerät das Oberteil aufpressen bis es einrastet.  

WICHTIG: Setzgerät nie ruckartig nach unten pressen! Nie ein Oberteil über eine Naht setzen! Sonst 
kann die Dachhaut verletzt werden. Ein Oberteil, das nicht klemmen will, durch ein Neues ersetzen.

B: Auslegen der Contec.proof Plane
Vorkonfektionierte Dachhaut Contec.proof auslegen und ausrichten.


