
Nacktdach



Nicht immer kann ein Dach mit einer hohen  
Auflast belegt werden. Zusammen mit der Fas-
sade bildet das Dach aber die visuelle architek-
tonische Grundstruktur eines Gebäudes. Das 
Nacktdach bietet die Möglichkeit, trotzdem eine 
stilbewusste Dachabdichtung einzusetzen.

Die Vorteile eines Nacktdaches kommen beispielsweise 
bei grossen Industriehallen zum Tragen. Aus statischen 
Gründen muss hier die Abdichtung oft ohne Dachauf-
last (Begrünung) eingebaut werden. Durch die 1.5 mm 
Dicke Contec.proof Abdichtung, welche mechanisch 
befestigt wird, entsteht trotz oder gerade wegen der 
schwarzen Fläche, eine aussergewöhnliche Optik. Dies 
gilt auch bei kleineren Objekten. Nicht immer kann auf 
dem Dach begrünt werden, doch das gute Aussehen ist 
von Bedeutung. 

Sehr wichtig: unsere Mechanischen Befestigungen 
werden ohne Dachdurchdringungen eingesetzt. (siehe 
Detaillösungsbeispiel).
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Mechanische Befestigung
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Beständigkeit

Materialalter (Jahre)
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Anforderung SIA 280

20 Jahre 400%
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70 Jahre 150%
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Mögliche Befestigungsverfahren: Contec.fix Klemmhalter, Contec.fix Induktio, Lineare Befestigung



Nacktdach

Referenzen — Über 25 Jahre Erfahrung.  
Über 65’000 Gebäude. Rund 10 Mio. m2.  
Vom Einfamilienhaus bis zur Grossindustrie.


